
12 (300) Дюймы (мм)

150 Ватт Re 3,2 Ohm

300 Ватт Fs 34 Hz

4 Ом SPL (W/m) 87,1 dB

Qms 6,384

Qes 0,783

Qts 0,58

BL 12,226 Tm

Mmd 159,866 gram

Материал Mms 172,828 gram

Размеры мм Cms 129,331 mm/N

Вес гр Vas 41 L

Diameter 253 mm

Ø 1,5 (38) Дюймы (мм) Sd 502,726 cm2

25 мм Xmax (one way) 8,5 mm

4

Алюминий Нетто 3,95 кг

Медь Брутто 4,7 кг

325 мм

283 мм

146 мм

32 мм

306 мм

ФОТО

Глубина C 

Высота D 

Рекомендации по акустическому оформлению
ЗЯ - 35 л (Qtc - 0,76)   ФЭ — 130 л (Qtс — 0,707) ФИ SQ - 45 л (Fb - 38 Гц) ФИ BASS - 55 л (Fb - 50 Гц)

Диаметр E 

Материал каркаса 

Материал провода 

Размеры динамика
Диаметр A 

Диаметр B 

1304

Звуковая катушка
Диаметр 

Выстота намотки 

Количество слоев Вес

Вспененный полиуретан

Материал шайбы Поликоттон

Магнитная система
Феррит Y30

Ø 125, высота 25

Спецификация динамика

Мощность пиковая 

Импеданс 

Материал корзины Сталь

Модель Aspect WLW-12s4
Номинальный диаметр T-S Параметры

Мощность номинальная 

Материал диффузора Целлюлоза с ламинацией

Материал подвеса 
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